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UWAGI:

WYMIARY DRZW PODANO W SWIETLE OSCIEZY

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CAtA DOKUMENTACJA BRANZOWA

. PRACE BEDA PROWADZONE PRZY CZYNNYM OBIEKCIE.

1.
2
3. RYSUNKI ARCHITEKTURY SA NADRZEDNE W STOSUNKU DO RYSUNKOW POZOSTALYCH BRANZ
4
5

. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI CO DO ZASTOSOWANIA WEASCIWEJ TECHNOLOGI, OCENY SYTUACJ | WYBORU METODY WYKONAWCA

SKONTAKTUJE SIE, Z PROJEKTANTEM.

6. OSTATECZNY WYBOR MATERIALOW NASTAPI PO PRZEDSTAWIENIU PROBEK PROPONOWANYCH WYROBOW PRZEZ WYKONAWCE PRAC BUDOWLANYCH
7. ZASTOSOWANE ELEMENTY | URZADZENIA, JAK TEZ MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE | INSTALACYJINE POWINNY POSIADAC STOSOWNE

CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.
8. PROJEKT POWINIEN BYC REALIZOWANY PRZEZ UPRAWNIONEGO WYKONAWCE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI | SZTUKA BUDOWLANA
9. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH OBOWIAZUJA:

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH
POLSKIE NORMY (PN)
INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB

INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO—INSTALACYJINYCH

PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJ KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.
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