SUFIT PODWIESZANY
RASTROWY AZUROWY, ISTN. PARAPETY Z
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' ¢ “
I
I
N \ NN \ INNN NN BN NN NN N N BN
\\\\:\\\:\\\ \\\: N \\ I\\\\ \\:\\\ \\\\\\:\\\\\ \\\:\\\\\ \\\\\\ \\\\\\: NN NNV \\ NON JONN N\ \\\\\:\\\
NN SO0\ \\ RN ) l\ \\ N \\ N \\ \\\ N\ \\ NN N\ -0,41 O\ O\ \\ ANGY \\
1 I -0,61 —
- - , =
| | S ~ v
| ] | ] ——
: : L - walls |
o) | | 'g ! ) X
o 1,375 I o |
I I ] [ L
| | I |
I I I I
=l e I I el [ g
D M| o o M ) .
o o & | | S e 2,04 I
I I o [ |
i I I = g I - |
™ | | N I = o
I I | [
) ! ! b (B
. . I I . ~ . o L ‘ . |
S | 1 & | Iliv=
N N N N N N N N N N N \‘ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
R R Y R R R R AR R R AR
OBUDOWA CO I I ISTWA \ ~Josubowdco | OBUDOWA CO
) - L - BUDOWA x
GRZEINIK ISTN. SCIANA T OWANA NS SIALO | | opaska DRzwIOWA PRZYPODLOGOWA I OWANA NS SIALO SYSTIIIE 5K GRZEJNIK MALOWANA NA BIALO
MALOWANA NA BIALO LISTWA | | SZER. 10cm, GR. 3 mm WYS. 20cm, GR. 3 mm !
PRZYPODEOGOWA HPL RAL 7024 HPL RAL 7024 ISTN. SCIANA SZAFA STALOWA-
WYS. 20cm, GR. 3 mm MALOWANA NA BIALO DO WYS. PARAPETU
HPL RAL 7024 SUFIT PODWIESZANY UWAG:
) RASTROWY AZUROWY, | .
s OPRAWA OSWIETLENIOWA WIDOK D SUFIT PODWIESZANY W SPOD NAWYS. 280 ¢ |
/WISZACA SYSTEMIE GK oD POSADZKI | 1. WYMIARY DRZW PODANO W SWIETLE
7/, /// z .
s 7 7
///// 7 7 70 OSCIEZY
7 7/ 7/
A o 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
2 - . ~
7
e ~ REMONTOWYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE
1)
N

Z CALA DOKUMENTACJA BRANZOWA
3. RYSUNKI ARCHITEKTURY SA
NADRZEDNE W STOSUNKU DO

238]

RYSUNKOW POZOSTALYCH BRANZ
- 4. PRACE BEDA PROWADZONE PRZY
S - CZYNNYM OBIEKCIE.
-2,81 § & a
Jednostka proj: VGR PRACOWNIA PROJEKTOWA
334 04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38
D99 . g = . tel. 608 379 421
- : 5 ; y g S S S S y y R TR~ S S S Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
/ 0 / A, A / 7 /></ 000000 / S WYDZIAL INZYNIERII PRODUKCUI
// 7, N \ P(/)ZIOMA C/ZESC OBl/JDOWY N/AD DRZWI/AMI ) c;pASKA D;?ZW|0WA/ '-'S/TWA - 7 ) S - ) ) ) ) ) Temat 02-524 Warszawo, ulNarbutto 85
v OWE SCHODY NADBUDOWANE NAD emat: Przebud ki iwni
7B TepmERGNAZ " (3T) SEROMSSOGORE NALOMAA — (3() SR e 6R 3 W o & S m @9 ELECTR SO €8 v sy B Ryicn nsyre
’ LASTRICO, NA STOPNIACH OKLADZINA HPL RAL 7024 Produkcji Politechniki Warszawskie]
UWAGI: KATOWA ) ) Adres:  POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. INZYNIERII
5. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI CO DO ZASTOSOWANIA  WrASCIWEJ TECHNOLOGIH, OCENY SYTUACJI I WYBORU METODY  WYKONAWCA SKONTAKTUJE SIE 7 PROJEKTANTEM. Pro‘ektasEODUKCJL 02-524 Wgrsrz%‘;a ,‘"(’:N“rb”tta 85
6. OSTATECZNY WYBOR MATERIALOW NASTAPI PO PRZEDSTAWIENIU PROBEK PROPONOWANYCH WYROBOW PRZEZ WYKONAWCE PRAC BUDOWLANYCH ngr inz.arch. V. Pigkos— rrFI)gr inz.écrlcr)ﬁ J. Softan
7. ZASTOSOWANE ELEMENTY | URZADZENIA, JAK TEZ MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE | INSTALACYINE POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA Kwiecifiska upr. nr 356/92 | upr. nr WA-369/90
w specj. architektonicznej | w specj. architektonicznej
W POLSCE. bez.ograniczeﬁ‘ bez ograniczef
8. PROJEKT POWINIEN BYC REALIZOWANY PRZEZ UPRAWNIONEGO WYKONAWCE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI | SZTUKA BUDOWLANA BB:Z::(; Mateusiak Architoktura
9. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH OBOWIAZUJA; — rojekt budowiany
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, POLSKIE NORMY (PN), INSTRUKCJUE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, Nazva rys. Widok C. D

INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO-INSTALACYJINYCH, PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJ KONTROLUJACYCH

p , . Data: Q1. Skala: 1 Nr rys.: .
JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT. oo 01.2020 [Sedle_1:50 |V 15 A-5




