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Adaptacja pomieszczenia Narbuta 85 przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Adaptacja pomieszczenia wezta cieplnego - ul. Narbuta 85
1/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3.05*2.62 m?2 7.99
RAZEM 7.99
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - pod studzienke m2
0804-07
3.14*0.5*0.5 m?2 0.79
RAZEM 0.79
3/KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill - wykop |m3
0103-02 pod studzienke
3.14*0.5*0.5*1.0 m3 0.79
RAZEM 0.79
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
3.14*0.5*0.5*0.1 m3 0.08
RAZEM 0.08
5/KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw kpl.
0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m - studzienka dla pompy zata-
analogia pialnej z wtazem B125
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - zasypka piaskiem m3
0320-02
analogia
3.14*0.5*0.5*1.0-3.14*0.45*0.45*0.9 m3 0.21
RAZEM 0.21
7 Dostawa piasku do zasypki studzienki m
Dostawa
0.21 m 0.21
RAZEM 0.21
8/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m2
0803-01 tarciem na ostro
3.14*0.5*0.5-3.14*0.45*0.45 m?2 0.15
RAZEM 0.15
9/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
12.42 m?2 12.42
RAZEM 12.42
10|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4.05*2+3.05*2)*2.62 m?2 37.20
RAZEM 37.20
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
12.42 m?2 12.42
RAZEM 12.42
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kow gtadkich
(4.052+3.05*2)*(2.62-1.7)+12.42 m?2 25.48
RAZEM 25.48
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynkéw gtadkich - |m2
1506-01 lamperia
(4.05*2+3.05*2)1.7 m2 24.14
RAZEM 24.14
14|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.100 mm |m
0403-07 0 potaczeniach spawanych na scianach budynku - odwodnienie zbiorcze z lej-
analogia kami (R,S x 2)
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
15|KNR 7-07 Pompa zatapialna Unilift KP150 kpl.
0101-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-15 Klapa zwrotna z atestem PA-1 DN 32 mm Grundfoss szt.
0112-04
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-15 Mufowa zasuwa odcinajgca o $r.nom. 32 mm Grundfoss szt.
0112-04
analogia
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1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-15 Elastyczny tacznik DN 32 mm Grundfoss kpl.
0111-02
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 32 mm o pota- |m
0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - przewéd
ttoczny PE
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
20|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku ziemi m3
0106-05
3.14*0.50.5*1.0 m3 0.79
RAZEM 0.79
21|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
0108-11
0.79 m3 0.79
RAZEM 0.79
22|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - |m3
0108-12 odlegtos¢ ustali¢ z Wykonawcg
0.79 m3 0.79
RAZEM 0.79
23 Optata za sktadowanie ziemi m2
KW
0.79 m?2 0.79
RAZEM 0.79
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