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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac:

PRACE ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcej Sciany poprzecznej korytarza przy klatce schodowej

- demontaz Sciany pomieszczenia pod schodami

- demontaz istniejgcych listew drewnianych cokotowych

- demontaz istniejgcych oston instalacji

- demontaz istniejgcych drewnianych drzwi wraz z o$cieznicami

- zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu

- usuniecie farby emulsyjnej z powierzchni tynkow

- skucie tynkéw

- demontaz opraw os$wietleniowych

- zerwanie posadzki lastrikowej na spoczniku schodéw w drzwiach zewnetrznych potudniowych

PRACE BUDOWLANE

- likwidacja istniejgcego kanaty podposadzkowego na rury CO- zabetonowanie, wykonanie posadzki lastrikowej

- wykonanie nowego kanatu podposadzkowego w korytarzu w obrebie klatki schodowej, na przeprowadzenie rur CO z wezta- pokrywy z
ptyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, opartych na konstrukcji stalowe;j,

- wykonanie nowej pokrywy istniejacego kanatu podposadzkowego na przewody energetyczne, pokrywa z ptyt lastrikowych prefabryko-
wanych demontowalnych,

- przebudowa schodéw w zakresie powigkszenia spocznika i nowych schodéw, wykonczonych sytemowg oktadzing kgtowg prosta

- dostosowanie istniejgcych otworéw drzwiowych do wymiaréw zalecanych przez producenta drzwi przy wykorzystaniu technologii g-k

- wykonanie zabudowy $ciennej z ptyt g-k na $cianie holu z drzwiami do sanitariatu meskiego, pozostawienie wnek na skrzynke hydran-
tu i skrzynke z gasnica, zabudowa podsufitowa- spdd na wys. 2,50 m, montaz w ptaszczyznie pionowej krat wentylacyjnych, kolor biaty,
- wykonanie zabudowy Sciennej w korytarzu w okolicach rozdzielni elektrycznej, zabudowa na

petng wysokosé

- wykonanie zabudéw g-k w celu poszerzenia filarow miedzyokiennych w czesci potudniowej korytarza ( w niektorych zabudowach zosta-
nie przeprowadzone zasilanie do projektowanych grzejnikéw)

- wykonanie $ciany pomieszczenia pod schodami- technologia g-k, odpornos¢ ogniowa EI120

- wykonanie 2 szt $cian oddzielenia pozarowego na korytarzu- $ciany w technologii g-k REI 120, gr.17,5 cm- profile CW 75, obustronne
podwadjne optytowanie ptytg DF 2 x 12,5 mm wraz z zabezpieczeniem $ciany na styku z elementami statymi budynku

- wykonaniu zabudéw sufitowych w korytarzu - sufit kratkowy typu OPEN CELL wg rysunku sufitéw- spéd sufitu podwieszonego 2,50 m
- wykonanie sufitu podwieszonego kratkowego typu OPEN CELL w holu klatki schodowej spdd sufitu podwieszonego 2,80 m

- obudowa zasilania projektowanych grzejnikdw wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworéw

- wymiana grzejnikdw, przy pionach montaz jednego grzejnika stalowego ptytowego zamiast dwoch grzejnikow zeberkowych, grzejniki z
zasilaniem bocznym

- wykonanie obudowy g-k, przetozonych rur CO zlokalizowanych przy $cianie zachodniej korytarza, wraz montazem krat wentylacyjnych
w ptaszczyznach pionowych, kolor krat biaty

- naprawa posadzki: miejscowe uzupetienie ubytkéw, wymiana posadzki w polach wg rysunku

- wykonanie nowej wyprawy $cian- tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa, na $cianach, wraz z osadzeniem listew glifowych

- wykonanie nowej wyprawy na suficie- gtadz gipsowa

- montaz cokotéw: cokét na $cianie okiennej- z ptyty HPL gr 3 mm, wysokos$c 20 cm, cokdt na $cianie przeciwlegtej ($ciana z drzwiami)
z plyty HPL gr.3 mm, wys. 20 cm ( wysokos¢ projektowanego cokotu jest dostosowana do wymagan uzytkownika)

- montaz koryta kablowego

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- montaz nowych drzwi do pomieszczen dydaktycznych- drzwi stalowe, petne , kolor ciemnoszary, bezklasowe

- montaz drzwi na korytarzu w $cianach oddzielenia pozarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S- 3 szt

- montaz drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczenia dydaktycznycznego | gospodarczego pod schodami, petne, stalowe,
EI60S

- montaz drzwi na dodatkowg klatke schodowag- drzwi petne, stalowe El 60S

- balustrady schodow gtéwnych
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe
1 2 3

1/Rozbiérki, demontaze 1-3
2|Istniejgca tablica TE- doposazenie 4-7
3|Tablice elekiryczne wymiana obudowy 8-8
4|Oprawy i osprzet instalacyjny 9-23
5|Przewody 24 - 32
6|Pomiary 33-36

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 Rozbiérki, demontaze
1111 SST.04 Demontaz istniejgcych instalacji kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/11.2 SST.04 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3|1.3 SST.04 Demontaz tablic rozdzielczych szt.
d.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 Istniejgca tablica TE- doposazenie
4|21 SST.04 Wytacznik instalacyjny B10/1 szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|2.2 SST.04 Wytacznik instalacyjny B16/1 szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/2.3 SST.04 Wytgcznik réznicowo-pragdowy 2P, 25A 30mA szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7\12.4 SST.04 Ochronnik przepigciowy typu Il, 3P+N szt.
d.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Tablice elektryczne wymiana obudowy
8(3.1 SST.04 Obudowa podtynkowa, IP31, Przyblizone wymiary: szer. 60cm, wys. |szt.
d.3 80cm, wyposazona w drzwi metalowe biate, zamek zabezpieczajgcy
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4 Oprawy i osprzet instalacyjny
9141 SST.04 Oprawa oswietleniowa ze zrédtami LED, dyfuzor opalowy, moc okoto | kpl.
d.4 35-40W o wymiarach 60x60cm z kloszem, IP40, 230V AC, montaz na
stropie podwieszanym - ozn A
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
10(4.2 SST.04 Oprawa oswietleniowa ze zrédtami LED, dyfuzor opalowy, moc okoto | kpl.
d.4 35-40W o wymiarach 60x60cm z kloszem, IP40, 230V AC, montaz na
stropie GK - ozn. AGK
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/4.3 SST.04 Oprawa oswietleniowa ze zrédtami LED, dyfuzor opalowy, moc okoto | kpl.
d.4 35-40W o wymiarach 60x60cm z kloszem, IP40, 230V AC, montaz na
zwieszakach ozn AN
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
12|4.4 SST.04 Oprawa awaryjna nastropowa (rozsyt korytarzowy) LED, 1-2W, IP65, z | kpl.
d.4 inwerterem - czas 1h, funkcja autotestu, certyfikat CNBOP - ozn. AW1
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
13/4.5 SST.04 Oprawa awaryjna nastropowa (rozsyt symetryczny) LED 2-3W, IP65, z |kpl.
d.4 inwerterem - czas 1h, funkcja autotestu, certyfikat CNBOP - ozn AW2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
14/4.6 SST.04 Oprawa awaryjna wskazujgca kierunek ewakuacji jednostronna z pikto-|kpl.
d.4 gramem, LED 1,5-2W, z inwerterem - czas 1h, funkcja autotestu, certy-
fikat CNBOP - ozn. EW1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
15|4.7 SST.04 Oprawa awaryjna wskazujgca kierunek ewakuacji dwustronna z pikto- |kpl.
d.4 gramem, LED 2-3W, z inwerterem - czas 1h, funkcja autotestu, certyfi-
kat CNBOP - ozn EW2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16|4.8 SST.04 Puszka rozgatezna, n/t szt.
d.4
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
17/4.9 SST.04 Rurka sztywna $red 21mm, uniepalniona m
d.4




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
180 m 180,000
RAZEM 180,000
18/4.10 SST.04 Rurka gietka -peszel $red 22mm, uniepalniona m
d.4
70 m 70,000
RAZEM 70,000
19/4.11 SST.04 Rurka sztywna sred 28mm, uniepalniona m
d.4
100 m 100,000
RAZEM 100,000
20/4.12 SST.04 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.4 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
211413 SST.04 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
22|4.14 SST.04 Gniazdo 1-faz 230V -16A (L+N+PE)+ 2x port USB 2,1A, 1P44 szt.
d.4
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
23|4.15 SST.04 Sufitowy czujnik ruchu PIR, 360st 230VAC, obcigzenie min 400W dla |szt.
d.4 opraw LED, regulacja czasu 10sek-15min, regulacja czutosci na $wiat-
to, zasieg min 6m, montaz na suficie podwieszanym n/k
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5 Przewody
24|51 SST.04 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.5
50+80+40 m 170,000
RAZEM 170,000
25|5.2 SST.04 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5
50+80+40 m 170,000
RAZEM 170,000
26(5.3 SST.04 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m3
d.5 piennej
(50+80+40)*0,05*0,05 m3 0,425
RAZEM 0,425
27|5.4 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x2,5 wciggane do rur m
d.5
100 m 100,000
RAZEM 100,000
28|5.5 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x1,5 wciggane do rur m
d.5
170 m 170,000
RAZEM 170,000
29|5.6 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 4x1,5 wciggane do rur m
d.5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
30(5.7 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x2,5 uktadane p.t. m
d.5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
31/5.8 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x1,5 uktadane p.t. m
d.5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
32/5.9 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 4x1,5 uktadane p.t. m
d.5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
6 Pomiary
33/6.1 SST.04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- |po-
d.6 miar pierwszy) miar
9 po- 9,000
miar
RAZEM 9,000
34/6.2 SST.04 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.6
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
35/6.3 SST.04 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.6
4 prob. 4,000
RAZEM 4,000
36/6.4 SST.04 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punkt
d.6
210 punkt 210,000
RAZEM 210,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty inst. elektrycznych - region mazowiecki - MZ - r-g 381,7892
ogoétem
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]uchwyty szt. 588,0000 588,0000
2.|piasek do betonow m3 0,4675 0,4675
3.|cement portlandzki CEM 1 t 0,0812 0,0812
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0680 0,0680
5.|Obudowa podtynkowa, IP31, Przyblizone wymia- |szt. 10,0000 10,0000
ry: szer. 60cm, wys. 80cm, wyposazona w drzwi
metalowe biate, zamek zabezpieczajacy
6.|Sufitowy czujnik ruchu PIR, 360st 230VAC, ob- |szt. 11,0000 11,0000
cigzenie min 400W dla opraw LED, regulacja
czasu 10sek-15min, regulacja czutosci na Swiat-
to, zasigg min 6m, montaz na suficie podwiesza-
nym n/k
7.|Oprawa o$wietleniowa ze zrédtami LED, dyfuzor |szt. 16,0000 16,0000
opalowy, moc okofo 35-40W o wymiarach
60x60cm z kloszem, IP40, 230V AC, montaz na
stropie podwieszanym - ozn A
8.|Oprawa oswietleniowa ze zrédtami LED, dyfuzor |szt. 2,0000 2,0000
opalowy, moc okofo 35-40W o wymiarach
60x60cm z kloszem, IP40, 230V AC, montaz na
stropie GK - ozn. AGK
9.|Oprawa oswietleniowa ze zrédtami LED, dyfuzor |szt. 17,0000 17,0000
opalowy, moc okoto 35-40W o wymiarach
60x60cm z kloszem, IP40, 230V AC, montaz na
zwieszakach ozn AN
10.|Oprawa awaryjna nastropowa (rozsyt korytarzo- |szt. 11,0000 11,0000
wy) LED, 1-2W, IP65, z inwerterem - czas 1h,
funkcja autotestu, certyfikat CNBOP - ozn. AW1
11.|Oprawa awaryjna nastropowa (rozsyt symetrycz- |szt. 4,0000 4,0000
ny) LED 2-3W, IP65, z inwerterem - czas 1h,
funkcja autotestu, certyfikat CNBOP - ozn AW2
12.|Oprawa awaryjna wskazujgca kierunek ewakua- |szt. 8,0000 8,0000
cji jednostronna z piktogramem, LED 1,5-2W, z
inwerterem - czas 1h, funkcja autotestu, certyfi-
kat CNBOP - ozn. EW1
13.|Oprawa awaryjna wskazujgca kierunek ewakua- |szt. 2,0000 2,0000
cji dwustronna z piktogramem, LED 2-3W, z in-
werterem - czas 1h, funkcja autotestu, certyfikat
CNBOP - ozn EW2
14.|Wylacznik instalacyjny B10/1 szt. 4,0000 4,0000
15.|Wylgcznik instalacyjny B16/1 szt. 4,0000 4,0000
16.|Wylgcznik réznicowo-pragdowy 2P, 25A 30mA szt. 4,0000 4,0000
17.|Ochronnik przepieciowy typu Il, 3P+N szt. 3,0000 3,0000
18.|Gniazdo 1-faz 230V -16A (L+N+PE)+ 2x port szt. 11,2200 11,2200
USB 2,1A, IP44
19.|puszki izolacyjne podtynkowe szt. 11,2200 11,2200
20.|Puszka rozgatezna, n/t szt. 76,5000 76,5000
21.|Rurka sztywna sred 21mm, uniepalniona m 187,2000 187,2000
22.|Rurka gietka -peszel sred 22mm, uniepalniona |m 72,8000 72,8000
23.|Rurka sztywna sred 28mm, uniepalniona m 104,0000 104,0000
24.|zlgczki szt. 114,8000 114,8000
25.|Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x2,5 m 156,0000 156,0000
26.|Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x1,5 m 260,0000 260,0000
27.|Przewody kabelkowe YDYp(zo) 4x1,5 m 124,8000 124,8000
28. | kotki rozporowe plastykowe szt. 588,0000 588,0000
29.|Demontaz istniejgcych instalacji kpl 1,0000 1,0000
30.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

| Lp. | Nazwa | Jm | llosé | Cenajedn. | Wartos¢

Stownie:
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