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OSWIADCZENIE

Stosownie do Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994.r.
,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003.r. z p6Zniejszymi zmianami)

oswiadczam,

ze dokumentacja techniczna branzy elektryczne;:

,Modernizacja instalacji elektroenergetycznej

w Gmachu Nowym Technologicznym”

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Waldemar Matysiak
PROJEKTANT upr. bud. Wa-224/93




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna branzy elektryczne]
,Modernizacja instalacji elektroenergetycznej zasilajacej (poziom przyziemia) w Gmachu
Nowym Technolegicznym przy ulicy Narbutta 86 w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

Whytyczne i uzgodnienia przeprowadzone z przedstawicielem Inwestora;
Wizje lokalng;

Katalogi i charakterystyki techniczne urzadzen zastosowanych w projekcie;
Obowiazujgce normy i przepisy;

Prawo Budowlane.
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ZAKRES PROJEKTU

Dokumentacja techniczna branzy elektrycznej: .Modernizacja instalacji
elektroenergetycznej zasilajacej (poziom przyziemia) w Gmachu Nowym Technologicznym
obejmuje:

demontaz istniejacej rozdzielnicy TS0/

demontaz istniejacych wewnetrznych linii zasilajacych.

montaz wskazanych wewnetrznych linii zasilajgcych z projektowanej rozdzielnicy TSO1/II;
wykonanie i montaz projektowanej rozdzielnicy TS01/Il w nowej lokalizaci;

ochrong przed przepigciami;

ochrong przeciwporazeniowa,

cocoooc C

4. ZASILANIE nn-0,4 kV
Stan istniejacy

Obecnie rozdzielnica TS01/ll zlokalizowana jest w korytarzu przyziemia w wykonaniu
podtynkowym. Zasilana jest kablem utozonym prowizorycznie z rozdzielnicy gtownej R4-1.
Rozdzielnica R4-1 zlokalizowana jest w pomieszczeniu elektrycznym na poziomie przyziemia.

Istniejaca tablica TSO1/Il zasila tablice elektryczne znajdujgce si¢ w nastegpujgcych
pomieszczeniach:

o pom.019 - TL-019, pom.020 - TL-020, pom.021 - TL-021, pom.022 - TL-022,
pom.023 - TL-023, pom.024 - TL-024, pom.027 - TL-027, pom.017 - TL-017:
pom.018 — TL-016, pom.015 — TLO15, pom.014 = TLO14

Istniejace wewnetrzne linie zasilajace wykonane sg przewodami aluminiowymi w uktadzie sieci
TN-C. Prowadzone sg w rurach stalowych, ktére sg mocowane do scian korytarza.



Stan projektowany

Projektowana rozdzielnica TS01/Il zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej R4-1 w pomieszczeniu 015A. Odcinek pomiedzy R4-1 a rozdzielnica TS0/l projektuje
sie kablem YKY RM 4 x 95 mm2, zasilanie z istniejacego pola w rozdzielnicy R4-1. Utozony
bedzie w wykonanym kanale kablowym o wymiarach 160 cm (diugosc), 25 cm (szerokosc), 25 cm
(gtebokosc).

Wskazane wyzej istniejgce wewnetrzne linie zasilajace nalezy zdemontowac wraz z rurami
ostonowymi i konstrukcjami wsporczymi. Ubytki tynku nalezy uzupetnic a Sciany pomalowac. Nowe
wiz-ty nalezy uktadaé na uprzednio przygotowanych korytach kablowych mocowanych do sufitu.
Plan instalacji przedstawiono na rys nr 1.

5. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (wliz)

Przewiduje sie wymiane nastepujacych wewnetrznych linii zasilajacych:

- 2 TS01/Il do puszki rozgateznej (TL-014) na 5XALG1 x 25mm? (przewod z demontazu)
w rurze PESZEL, diugo$¢ | =8 mb.

- zTS01/M do TL-015 na 5xLGY 1 x 16mm? w rurze RL37, diugos¢ =18 mb

- zTS01/1l do TL-016  na 5xLGY 1 x 25mm? w rurze PESZEL, dtugos¢ =10 mb

- zTS01/1l do TL-017 na 5xLGY 1 x 50mm? (z demontazu zyly czarne, przewody

ochronne nowe) w rurze PESZEL, diugos$é | =18mb

- zTS01/Il do TL-019 na YKY 5x 10 mm?, dlugo$¢ | =27 mb

- zTSO01/1l do TL-020 na YKY 5 x 10 mm?, dlugosc | =31 mb

- 2TS01/Il do TL-021 na YKY 5 x 16 mm?, dlugo$¢ | =36 mb

- 2z TS0/l do TL-022 na YKY 5 x 16 mm?, diugos¢ | =40 mb

- zTSO01/Il do TL-023 na YKY 5 x 50 mm?, diugosc | =54 mb

- zTLS01 do TL-024 na YKY 5 x 10 mm?, dlugos¢ | =20 mb

- zTSO01/Il do TL-026 na 5xLGY 1 x 35mm? (przewdd z demontazu) w rurze PESZEL,

diugos¢ | =33 mb

- z TS0Vl do TLS01 na YKY 5 x 16 mm?, diugosc | = 26mb

Projektowane wliz zasilajgce tablice laboratoryjne nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy
TS01/1l. Kable nalezy utozy¢ na uprzednio przygotowanych korytach kablowych o szerokosci 200

mm  mocowanych do sufitu. Dodatkowo réwnolegle nalezy zamontowac korytko kablowe
metalowe o szerokosci 100 mm na potrzeby instalacji stabopradowych.

Tablice laboratoryjne w pomieszczeniach bez zmian

6. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

u Do ochrony przed przepigciami zastosowano ochronniki przepigciowe W
rozdzielnicy TS01/Il klasy B+C - poziom ochrony ponizej 1500V

7. OCHRONA OD PORAZEN PO STRONIE nN- 0,4 kV.



W rozdzielnicy TS01/Il nastepuje rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na
przewod neutralny N oraz ochronny PE.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony 1P 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wylgczanie zasilania”
w uktadzie TN-S wg PN - IEC 60364.

W pomieszczeniach ,samoczynne wylaczenie zasilania” realizowane jest przez
zastosowanie wytacznikéw nadmiarowo-pradowych. Wytgczniki nadmiarowo-pradowe zapewniajg
odigczenie zasilania w czasie ponizej 0,1 sek. od momentu wystapienia zwarcia.

8. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu rozdzielni R4-1 nalezy wykonac szyng wyréwnawcza GSW. Szyne z
ptaskownika FeZn 30x4 nalezy polgczy¢ do obudowy rozdzielnicy TSO1/IL.

Do szyny nalezy podiaczy¢: dostgpne czesci przewodzace urzadzen elektrycznych,
metalowe elementy konstrukcji, metalowe czesci obudowy rozdzielnicy, czesci dostgpne
przewodzgce montowanego osprzetu korytka, przewody ochronne obwodow rozdzielczych, Po
wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania i
pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

9. UWAGI KONCOWE

1. Wykonane instalacje nalezy oznakowaé zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
.Tablice i znaki bezpieczenstwa",

2. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.

3. W dokumentacji zastosowano wytacznie materialy posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow materiatowych o rownorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na
rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowac wzrostu kosztow robot
budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikéw nie moze
powodowa¢ zmian odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikéw wymaga odpowiednich
zapiséw do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbgdnych zmian do projektu budowlanego i
powinno byé potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat
ustanowiony.

4. Przypomina sie Inwestorowi o obowigzkowym stosowaniu po stronie nN - 04 kV
wieloarkuszowej normy PN - |IEC 60364.

5. Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru 2z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujacych wybudowane elementy do eksploatacii.

6. W trakcie odbiorow nalezy szczegélnie sprawdzic:
= zgodnosé wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i

odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedza techniczna,

= jakos¢ wykonanych robot,

» skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

« zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzgdzeniach i wyrobach oraz czy
posiadaja one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku
polskim.

7. Do protokotu odbioru koricowego nalezy dotgczyé, protokoly pomiaréw i badan, atesty i
Swiadectwa



10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

- rozdzielnica TSO1/Il wg rysunku — 1kpl;

- koryto metalowe szeroko$¢ 200mm - 52 mb.

- koryto metalowe szerokosc 100mm - 52 mb.

- szpitki gwintowane fi 8 df. 1m - 40 szt.

- ksztaltownik perforowany wzmocniony df 2m - 13 szt.
- przewéd ALG 25 - 12mb;(z demontazu)

- puszka przelotowa 160x160 z listwa zaciskowq 4x35 -1 szt.;
- przewod LGY 16 - 85m;(z demontazu)

- przewod LGY 25 - 50m;

- przewdd LGY 35 - 165m,(z demontazu)

- przewéd LGY 50 (kolor czarny) - 54m (z demontazu)
- przewdd LGY 50 (kolor niebieski) — 18m

- przewéd LGY 50 (kolor zielono z6ity) — 18m

- kabel YKY 5x50 - §50m;

- kabel YKY 5x10 - 80m;

- kabel YKY 5x16 - 102m;

- kabel YKY 4 x95— 10m;

- rura ochronna RL37 — 20m,

- rura PESZEL fi50 - 100m

- kofki stalowe — 4opk;

- bednarka stafowa ocynkowana FeZn 30x4 — 10m;
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