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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen sanitariatu meskiego oraz damskiego znajdujacych sie na kondygnac;ji
piwnic w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji PW, w Warszawie przy ul. Narbutta 85, w zakresie instalacji elektrycznych.
Przedmiotowe sanitariaty na kondygnacji piwnic sg elementem pionéw sanitarnych, obejmujgcych piwnice, parter, kondygnacije I, Il'i lllp.

Projektowane prace remontowe polegajg na nowej aranzacji pomieszczen uwzgledniajgcej obowigzujace przepisy. W obydwu przypad-
kach projekt zaktada potgczenie dwdch pomieszczen.

SANITARIAT nr 2 MESKI

Sanitariat meski jest dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano przedsionek z umywalkg typu rynnowego, oraz dwie kabiny : jedna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, doswiet-
lona $wiattem naturalnym poprzez okno, druga z miskg WC i pisuarem.

Kabiny wydzielone petnymi $cianami dziatowymi z bloczkéw Ytong gr.7,5 cm.

Wszystkie urzagdzenia ze stali nierdzewnej, miski WC typu wiszgcego montowane na stelazach do zabudowy w technologii g-k i pisuar.
Na podtodze pozostawiono istniejgcy wpust podiogowy oraz zaprojektowano pokrywe rewizyjng do istniejacej studzienki technicznej.

W oknie nalezy wykonaé nawiewnik np.AERECO.

Zaprojektowano obudowe pioziomych rur CO z plyt g-k z pokrywa otwieralna.

Istniejacy bojler ( stary model urzgdzenia) demontuje sie, budynek zostanie wyposazony w instalacje CWU, bedaca przedmiotem odreb-
nej dokumentacji.

Istniejacy grzejnik zeberkowy stalowy demontuje sie, projektuje sie nowy grzejnik ptytowy, podtaczony do istniejgcych pionéw CO.
SANITARIAT nr 1 DAMSKI

Sanitariat meski jest dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano przedsionek z umywalkg typu rynnowego, oraz dwie kabiny : jedna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, doswiet-
lona $wiattem naturalnym poprzez okno, druga z miskg WC .

Kabiny wydzielone petnymi $cianami dziatowymi z bloczkéw Ytong gr.7,5 cm.

Wszystkie urzagdzenia ze stali nierdzewnej, miski WC typu wiszgcego montowane na stelazach do zabudowy w technologii g-k.

Na podtodze likwiduje sig istniejgcy wpust podtogowy.

W oknie nalezy wykonaé nawiewnik np.AERECO.

Zaprojektowano obudowe pioziomych rur CO z plyt g-k z pokrywa otwieralna.

Istniejacy bojler ( stary model urzgdzenia) demontuje sie, budynek zostanie wyposazony w instalacje CWU, bedaca przedmiotem odreb-
nej dokumentacji.

Istniejacy grzejnik zeberkowy stalowy demontuje sie, projektuje sie nowy grzejnik ptytowy, podtaczony do istniejgcych pionéw CO.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe
1 2 3
1/Rozbiérki, demontaze 1-9
2|Roboty murowe, zabudowy 10-12
3|Posadzki 13-17
4|Sufity 18-22
5|Sciany 23-29
6|Stolarka, Slusarka, elementy wyposazenia 30-46
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 Rozbiérki, demontaze
111 SST.01 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych i okien szt.
d.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2/11.2 SST.01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m2
d.1 bosci 1/2 ceg.
2,15*(3,01+1,07)-0,7*2*2+3,13*2,94-1,2*1,1 m?2 13,854
3,13*(2,81+2,95+1,1)-0,7*2*2-1,2*1,1 m?2 17,352
RAZEM 31,206
3/1.3 SST.01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
411.4 SST.01 Rozebranie warstw podposadzkowych m3
d.1
25,2*0,15 m3 3,780
RAZEM 3,780
5/1.5 SST.01 Rozebranie sufitbw podwieszanych m2
d.1
12,32 m?2 12,320
RAZEM 12,320
6/1.6 SST.01 Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1
2,28*16,69-0,9*2*2-0,7*0,58 m?2 34,047
2,28*16,16-0,9*2*2-0,79*0,58 m?2 32,787
RAZEM 66,834
71.7 SST.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2,28*16,69-0,9*2*2-0,7*0,58 m?2 34,047
2,28*16,16-0,9*2*2-0,79*0,58 m?2 32,787
0,85*16,69-0,7%0,78 m?2 13,641
0,85*16,16-0,79*0,78 m?2 13,120
RAZEM 93,595
8/1.8 SST.01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.1 podtogi ponad 5 m2
26,73 m?2 26,730
RAZEM 26,730
9/1.9 SST.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3
d.1 na odlegtos¢ 15 km
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
2 Roboty murowe, zabudowy
10|21 SST.02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG|m?2
d.2 o wysokosci do 4.5 m i grubosci 7,5 cm
3,13*(2,41+2,94+2,81+2,38)-(1,02*2+0,92*2+1,02*2+0,92*2) m?2 25,230
RAZEM 25,230
11]2.2 SST.02 Zamurowania otworéw z bloczkéw YTONG o wysokosci do 4.5 m i gru- |m?2
d.2 bosci 15 cm
1,04*2,1 m?2 2,184
RAZEM 2,184
12|12.3 SST.02 Zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-|m?2
d.2 dynczych jednowarstwowo 50-01
1,2*1+0,25*1+0,4%(3,13-1,2)+3,13%(0,52+0,4)+1*2,1+0,9*2,94 m?2 9,848
1,04*2,1+3,13%(0,55+0,8+0,6+0,6)+0,9*2,81+1,2*1 m?2 13,895
RAZEM 23,743
3 Posadzki
13/3.1 SST.02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
d.3 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - podsypka ce-
mentowo-piaskowa
23,11*0,15 m3 3,467
RAZEM 3,467
14(3.2 SST.02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio4m?2
d.3 me podposadzkowe
11,97 m?2 11,970
11,14 m?2 11,140
RAZEM 23,110
15/3.3 SST.02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.3 100 mm ze zbrojeniem rozproszonym
11,97 m?2 11,970
11,14 m?2 11,140
RAZEM 23,110
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
16/3.4 SST.02 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.3
11,97 m?2 11,970
11,14 m?2 11,140
RAZEM 23,110
17|3.5 SST.02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m?2
d.3 klej metodg kombinowanag
11,97 m?2 11,970
11,14 m?2 11,140
RAZEM 23,110
4 Sufity
18|41 SST.02 Gtadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na m2
d.4 stropach na podtozu z tynku
9,05 m?2 9,050
RAZEM 9,050
19/4.2 SST.02 Belki i nadproza z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.4 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
(0,73+0,25)*1,55 m?2 1,519
RAZEM 1,519
20(4.3 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.4 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5,25 m?2 5,250
5,19 m?2 5,190
RAZEM 10,440
21/4.4 SST.02 SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY m?2
d.4
6,85 m?2 6,850
6,27 m?2 6,270
RAZEM 13,120
22|4.5 SST.02 Malowanie modutéw 60x60 farbg emulsyjng na kolor grafitowy m2
d.4
6,85 m?2 6,850
6,27 m?2 6,270
RAZEM 13,120
5 Sciany
23/5.1 SST.02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i m2
d.5 stupach
0,73*9,52+0,1%(8,54+6,81) m?2 8,485
0,73*9,42+0,1%(8,22+6,75) m?2 8,374
RAZEM 16,859
24|5.2 SST.02 Gfladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na m?2
d.5 Scianach
0,73*9,52+0,1*(8,54+6,81) m?2 8,485
0,73*9,42+0,1%(8,22+6,75) m?2 8,374
RAZEM 16,859
25|5.3 SST.02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.5 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
0,73*9,52+0,1%(8,54+6,81) m?2 8,485
0,73*9,42+0,1%(8,22+6,75) m?2 8,374
RAZEM 16,859
26/5.4 SST.02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na $cianach i stu-|m?2
d.5 pach
2,4%(9,52+8,54+6,81)-0,9*2*3-0,8*2*2 m?2 51,088
2,4%(9,42+8,22+6,75)-0,9*2*3-0,8*2*2 m?2 49,936
RAZEM 101,024
27|5.5 SST.02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.5
2,4%(9,52+8,54+6,81)-0,9*2*3-0,8*2*2 m?2 51,088
2,4%(9,42+8,22+6,75)-0,9*2*3-0,8*2*2 m?2 49,936
RAZEM 101,024
28/5.6 SST.02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodg kom- |m?2
d.5 binowang - GLAZURA 60x30cm W KOLORZE CIEMNOSZARYM, NP.
NOWA GALA SIGNUM SG13, FUGA 3 mm W TYM SAMYM KOLO-
RZE
2,4%(6,31+9,52+9,52)-0,9*2*3-0,8*2*2 m?2 52,240
2,4%(9,42+9,2+6,25)-0,9*2*3-0,8*2*2 m?2 51,088
-poz.29 m2 -12,486
RAZEM 90,842
29|5.7 SST.02 Oktadziny $cian - MOZAIKA SZKLANA 30x30cm LUB DEKOR KOLO- |m2
d.5 ROWY 60x30cm, FUGA 3 mm W KOLORZE PLYTEK
0,3%(6,31+9,52+9,52-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8) m?2 6,315
0,3%(9,42+9,2+6,25-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8) m?2 6,171
RAZEM 12,486
6 Stolarka, slusarka, elementy wyposazenia
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
30(6.1 SST.01 Drzwi D1 - STALOWE DRZWI EI60S W KOLORZE GRAFITOWYM  |m?2
d.6 RAL 7024, OSCIEZNICA STALOWA KATOWA KOLOR GRAFITOWY
wyposazone w samozamykacz
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
31/6.2 SST.01 Drzwi D2 - PLYTOWE DRZWI DREWNIANE W KOLORZE GRAFITO- |m2
d.6 WYM. DRZWI Z KRATKA WENTYLACYJNA NA DOLE | SAMOZAMY-
KACZEM. OSCIEZNICA OBEJMOWA KOLOR BIALY
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
32/6.3 SST.01 Drzwi D3 - PLYTOWE DRZWI DREWNIANE W KOLORZE GRAFITO- |m2
d.6 WYM. DRZWI| Z KRATKA WENTYLACYJNA NA DOLE | SAMOZAMY-
KACZEM. OSCIEZNICA OBEJMOWA KOLOR BIALY
0,8*2*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
33/6.4 SST.02 Podokienniki wewnetrzne - obudowa ptytami HPL m
d.6
0,8*2 m 1,600
RAZEM 1,600
34/6.5 SST.02 Dozownik mydta w ptynie w kolorze stalowym kpl.
d.6
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
35/6.6 SST.02 Suszarka kieszeniowa w kolorze stalowym kpl.
d.6
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36/6.7 SST.02 STALOWY PODAJUNIK NA DUZE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO |kpl.
d.6
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37/6.8 SST.02 Kosz na $mieci w kolorze stalowym kpl.
d.6
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
38/6.9 SST.02 Szczotka WC z pojemnikiem w kolorze stalowym kpl.
d.6
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39(6.10 SST.02 Wieszaczki scienne w kolorze stalowym kpl.
d.6
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
40/6.11 SST.02 LUSTRO 90x100cm W RAMIE STALOWEJ kpl.
d.6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4116.12 SST.02 LUSTRO WKLEJANE 60x180cm kpl.
d.6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
42/6.13 SST.02 LUSTRO WKLEJANE 90x180cm kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43/6.14 SST.02 PORECZ SCIENNA LUKOWA STALA NP. KOLO LEHNEN CONCEPT |kpl.
d.6 60 cm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
44/6.15 SST.02 PORECZ SCIENNA LUKOWA UCHYLNA NP. KOLO LEHNEN CON- |kpl.
d.6 CEPT 70 cm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
45/6.16 SST.02 POLKA Z HPL RAL 7024 GR. 2cm JAKO WIEKO OBUDOWY m?2
d.6
0,27*2,69 m?2 0,726
0,35*2,41 m?2 0,844
RAZEM 1,570
46/6.17 SST.02 POLKA Z HPL RAL 7024 GR. 2cm na obudowie g-k na zabudowie ty- |m?2
d.6 pu Geberit w kabinach wc
0,26*1 m?2 0,260
0,26*1 m?2 0,260
RAZEM 0,520
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdélnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ|r-g 652,4402
- Warszawa
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22179

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|prety okragte sr 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0,8480 0,8480
3H13 (grupa stali 94)
2. ksztattowniki stalowe profilowane U m 19,1991 19,1991
3. |ksztattowniki stalowe profilowane C m 51,7871 51,7871
4.|dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 22,5664 22,5664
5.|element poprzeczny z blachy ksztattowe;j m 20,9920 20,9920
6. ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 11,2832 11,2832
7.|wieszak szt. 8,7904 8,7904
8. |pret wieszaka szt. 8,7904 8,7904
9.|sprezyny przyscienne szt. 21,6480 21,6480
10.|klamerki mocujgce szt. 37,5232 37,5232
11.|blachowkrety szt. 350,6366 350,6366
12.|pianka poliuretanowa dm3 0,4160 0,4160
13.|farba lateksowa dm3 7,5345 7,5345
14.|farba emulsyjna dm3 3,6211 3,6211
15.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,5881 0,5881
16.|zaprawa klejgca kg 592,5504 592,5504
17.|zaprawa spoinujgca kg 36,4966 36,4966
18.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 57,0610 57,0610
19.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 27,7320 27,7320
20.|piasek do zapraw m3 0,0267 0,0267
21.|podsypka cementowo-piaskowa m3 3,7444 3,7444
22.|Podokienniki wewnetrzne - obudowa ptytami m 1,6480 1,6480
HPL
23.|wapno suchogaszone t 0,0235 0,0235
24.|gips budowlany szpachlowy t 0,0333 0,0333
25.|gips budowlany szpachlowy t 0,0855 0,0855
26. | ptyty gipsowo-kartonowe m2 26,5251 26,5251
27.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x7,5 cm szt. 215,4642 215,4642
28.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x15 cm szt 18,6514 18,6514
29.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 80,8850 80,8850
gociowej
30. |ptyty z wetny mineralnej m?2 26,0199 26,0199
31.|ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt 38,0480 38,0480
60x60x1.5 cm
32.|zaprawa do spoinowania kg 10,9877 10,9877
33.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0455 0,0455
34.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2,2263 2,2263
35.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,2375 0,2375
36.|zaprawa cementowa M 12 m3 2,4493 2,4493
37.|zaprawa YTONG kg 57,0045 57,0045
38. |ptytki ceramiczne $cienne m?2 92,6588 92,6588
39. |ptytki z kamieni sztucznych - posadzki m?2 23,5722 23,5722
40. | ptytki mozaikowe m?2 12,8606 12,8606
41.|Drzwi D2 - PLYTOWE DRZWI DREWNIANE W | m2 3,6000 3,6000
KOLORZE GRAFITOWYM. DRZWI Z KRATKA
WENTYLACYJNA NA DOLE | SAMOZAMYKA-
CZEM. OSCIEZNICA OBEJMOWA KOLOR BIA-
LY
42.|Drzwi D3 - PLYTOWE DRZWI DREWNIANE W | m2 3,2000 3,2000
KOLORZE GRAFITOWYM. DRZWI Z KRATKA
WENTYLACYJNA NA DOLE | SAMOZAMYKA-
CZEM. OSCIEZNICA OBEJMOWA KOLOR BIA-
LY
43.|Drzwi D1 - STALOWE DRZWI EI60S W KOLO- |m2 3,6000 3,6000
RZE GRAFITOWYM RAL 7024, OSCIEZNICA
STALOWA KATOWA KOLOR GRAFITOWY wy-
posazone w samozamykacz
44./tasma m 57,1932 57,1932
45.|woda m3 0,0774 0,0774
46. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 102,5637 102,5637
47.|tgczniki rozporowe kpl. szt 33,1936 33,1936
48.|folia ptynna dm3 118,2442 118,2442
49.|Dozownik mydta w ptynie w kolorze stalowym kpl. 4,0000 4,0000
50.|Kosz na $mieci w kolorze stalowym kpl. 6,0000 6,0000
51.|Suszarka kieszeniowa w kolorze stalowym kpl. 4,0000 4,0000
52.|Szczotka WC z pojemnikiem w kolorze stalowym |kpl. 4,0000 4,0000
53.|Wieszaczki scienne w kolorze stalowym kpl. 4,0000 4,0000
54 |STALOWY PODAJNIK NA DUZE ROLKI PA- kpl. 4,0000 4,0000
PIERU TOALETOWEGO
55./LUSTRO 90x100cm W RAMIE STALOWEJ kpl. 2,0000 2,0000
56. LUSTRO WKLEJANE 60x180cm kpl. 3,0000 3,0000
57.|LUSTRO WKLEJANE 90x180cm kpl. 1,0000 1,0000
58.|PORECZ SCIENNA LUKOWA STALA NP. KO- |kpl. 4,0000 4,0000
£O LEHNEN CONCEPT 60 cm
-8-




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
59.|PORECZ SCIENNA LtUKOWA UCHYLNA NP.  |kpl. 4,0000 4,0000
KOLO LEHNEN CONCEPT 70 cm
60.|POLKA Z HPL RAL 7024 GR. 2cm JAKO WIE- |m?2 1,5700 1,5700
KO OBUDOWY
61.|wiékna stalowe do zbrojenia betonu kg 80,8850 80,8850
62.|POLKA Z HPL RAL 7024 GR. 2cm na obudowie |m?2 0,5200 0,5200
g-k na zabudowie typu Geberit w kabinach wc
63.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22179




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

1.]wyciag m-g 12,7653

2./wyciag m-g 0,3746

3.|wyciag m-g 0,7280

4.|Srodek transportowy m-g 1,5511

5.|$rodek transportowy m-g 0,3746

6.|$rodek transportowy m-g 3,1221

7.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 7,0200

8. mieszarka do zapraw m-g 0,1036

9.|8rodek transportowy m-g 0,1241

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22179
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