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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen sanitariatu meskiego oraz damskiego znajdujacych sie na kondygnac;ji
piwnic w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji PW, w Warszawie przy ul. Narbutta 85, w zakresie instalacji elektrycznych.
Przedmiotowe sanitariaty na kondygnacji piwnic sg elementem pionéw sanitarnych, obejmujgcych piwnice, parter, kondygnacije I, Il'i lllp.

Projektowane prace remontowe polegajg na nowej aranzacji pomieszczen uwzgledniajgcej obowigzujace przepisy. W obydwu przypad-
kach projekt zaktada potgczenie dwdch pomieszczen.

SANITARIAT nr 2 MESKI

Sanitariat meski jest dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano przedsionek z umywalkg typu rynnowego, oraz dwie kabiny : jedna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, doswiet-
lona $wiattem naturalnym poprzez okno, druga z miskg WC i pisuarem.

Kabiny wydzielone petnymi $cianami dziatowymi z bloczkéw Ytong gr.7,5 cm.

Wszystkie urzagdzenia ze stali nierdzewnej, miski WC typu wiszgcego montowane na stelazach do zabudowy w technologii g-k i pisuar.
Na podtodze pozostawiono istniejgcy wpust podiogowy oraz zaprojektowano pokrywe rewizyjng do istniejacej studzienki technicznej.

W oknie nalezy wykonaé nawiewnik np.AERECO.

Zaprojektowano obudowe pioziomych rur CO z plyt g-k z pokrywa otwieralna.

Istniejacy bojler ( stary model urzgdzenia) demontuje sie, budynek zostanie wyposazony w instalacje CWU, bedaca przedmiotem odreb-
nej dokumentacji.

Istniejacy grzejnik zeberkowy stalowy demontuje sie, projektuje sie nowy grzejnik ptytowy, podtaczony do istniejgcych pionéw CO.
SANITARIAT nr 1 DAMSKI

Sanitariat meski jest dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano przedsionek z umywalkg typu rynnowego, oraz dwie kabiny : jedna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, doswiet-
lona $wiattem naturalnym poprzez okno, druga z miskg WC .

Kabiny wydzielone petnymi $cianami dziatowymi z bloczkéw Ytong gr.7,5 cm.

Wszystkie urzagdzenia ze stali nierdzewnej, miski WC typu wiszgcego montowane na stelazach do zabudowy w technologii g-k.

Na podtodze likwiduje sig istniejgcy wpust podtogowy.

W oknie nalezy wykonaé nawiewnik np.AERECO.

Zaprojektowano obudowe pioziomych rur CO z plyt g-k z pokrywa otwieralna.

Istniejacy bojler ( stary model urzgdzenia) demontuje sie, budynek zostanie wyposazony w instalacje CWU, bedaca przedmiotem odreb-
nej dokumentacji.

Istniejacy grzejnik zeberkowy stalowy demontuje sie, projektuje sie nowy grzejnik ptytowy, podtaczony do istniejgcych pionéw CO.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe
1 2 3
1|Istniejgca tablica - doposazenie 1-1
2|Rozdzielnica tazienkowe 2-2
3|Oprawy i osprzet instalacyjny 3-13
4|Przewody 14-18
5|Instalacja przyzywowa 19-19
6|Pozostate 20-25
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Stownie:
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22179

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 Istniejaca tablica - doposazenie
1111 SST.04 Wytgcznik instalacyjny S303 B25A szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Rozdzielnica tazienkowe
2|21 SST.04 Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa /biata/ IP40 szt.
d.2 Rodzaj drzwi Nieprzezroczyste
Liczba rzedow 2
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne
Szyna DIN Tak
Numer RAL 9003
Sposéb montazu Montaz powierzchniowy
Wysokos$¢ [mm] 361
Stopien ochrony (IP) IP40
Szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw 12
Szeroko$¢ [mm] 287
Kolor Biaty
Rodzaj pokrywy Zamkniete
Giebokosé [mm] 112
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Oprawy i osprzet instalacyjny
331 SST.04 Oprawa LED 38W do sufitu podwieszanego 60 x 60, IP 44 kpl.
d.3
4 kpl. 4,000
4 kpl. 4,000
RAZEM 8,000
4/3.2 SST.04 Oprawa LED 34W natynkowa do montazu na wieszakach 120 x 30, IP |kpl.
d3 44
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/3.3 SST.04 Oprawa $cienna nad lustrem - kinkiet kpl.
d.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6/3.4 SST.04 Piktogramowa oprawa LED, IP44 "Wyjscie ewkuacyjne" z inwererem kpl.
d.3 1h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7|3.5 SST.04 Oprawa awaryjna LED, IP44 z inwerterem 1h kpl.
d.3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
8/3.6 SST.04 Czujka ruchu, IP44 (pod sufitem podwieszanym) szt.
d.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9|3.7 SST.04 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.3 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 6,000
4 szt. 4,000
6 szt. 6,000
RAZEM 16,000
10/3.8 SST.04 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3
6 szt. 6,000
4 szt. 4,000
RAZEM 10,000
11|3.9 SST.04 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12/3.10 SST.04 Gniazdo 1 faz 230V, 16A, IP44 L+N+PE szt.
d.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13/3.11 SST.04 tacznik 1-biegunowy wtynkowy, IP44 szt.
d.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Przewody
14|41 SST.04 Rury RL28 m
d.4




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
40 m 40,000
RAZEM 40,000
15/4.2 SST.04 Przewody N2XH5x6mm2 m
d.4
52 m 52,000
RAZEM 52,000
16/4.3 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x2,5 m
d.4
60 m 60,000
RAZEM 60,000
17|4.4 SST.04 Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x1,5 m
d.4
132 m 132,000
RAZEM 132,000
18|4.5 SST.04 Przewody LgY2,5 m
d.4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5 Instalacja przyzywowa
19/5.1 SST.04 Montaz instalacji przyzywowej - zestaw kpl.
d.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Pozostate
20(6.1 SST.04 Demontaz istniejgcych elementow instalacji kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21/6.2 SST.04 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (po- |po-
d.6 miar pierwszy) miar
2 po- 2,000
miar
RAZEM 2,000
22|6.3 SST.04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (po- |po-
d.6 miar pierwszy) miar
10 po- 10,000
miar
RAZEM 10,000
23|6.4 SST.04 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.6
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2416.5 SST.04 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.6
4 préb. 4,000
RAZEM 4,000
25/6.6 SST.04 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punkt
d.6
10 punkt 10,000
RAZEM 10,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty inst. elektrycznych - region mazowiecki - MZ - r-g 78,1596
Warszawa
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.luchwyty szt. 84,0000 84,0000
2.|Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa /biata/ |szt. 2,0000 2,0000
IP40
Rodzaj drzwi Nieprzezroczyste
Liczba rzedéw 2
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne
Szyna DIN Tak
Numer RAL 9003
Sposob montazu Montaz powierzchniowy
Wysokos$¢ [mm] 361
Stopien ochrony (IP) IP40
Szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw 12
Szerokos¢ [mm] 287
Kolor Biaty
Rodzaj pokrywy Zamkniete
Gteboko$é [mm] 112
3.|Czujka ruchu, IP44 (pod sufitem podwieszanym) |szt. 4,0000 4,0000
4.|Oprawa LED 38W do sufitu podwieszanego 60 x |szt. 8,0000 8,0000
60, IP 44
5.|Oprawa LED 34W natynkowa do montazu na szt. 2,0000 2,0000
wieszakach 120 x 30, IP 44
6.|Oprawa $cienna nad lustrem - kinkiet szt. 4,0000 4,0000
7.|Piktogramowa oprawa LED, IP44 "Wyjscie ew- |szt. 2,0000 2,0000
kuacyjne" z inwererem 1h
8.|Oprawa awaryjna LED, IP44 z inwerterem 1h szt. 6,0000 6,0000
9./ktacznik 1-biegunowy wtynkowy, IP44 szt. 4,0800 4,0800
10.|Wytacznik instalacyjny S303 B25A szt. 2,0000 2,0000
11.|Gniazdo 1 faz 230V, 16A, IP44 L+N+PE szt. 6,1200 6,1200
12.|puszki izolacyjne podtynkowe szt 16,3200 16,3200
13.|pierscienie odgatezne szt. 6,1200 6,1200
14.|Rury RL28 m 41,6000 41,6000
15. |ztgczki szt. 16,4000 16,4000
16.|Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x1,5 m 137,2800 137,2800
17.|Przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x2,5 m 62,4000 62,4000
18.|Przewody LgY2,5 m 10,4000 10,4000
19.|Przewody N2XH5x6mm2 m 54,0800 54,0800
20. | kotki rozporowe plastykowe szt. 84,0000 84,0000
21.|Demontaz istniejgcych elementéw instalaciji kpl. 1,0000 1,0000
22.|Montaz instalacji przyzywowe;j - zestaw kpl 2,0000 2,0000
23.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

| Lp. | Nazwa | Jm | llosé | Cenajedn. | Wartosé

Stownie:
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