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Budynek Politechniki Warszawskie

WydZziat InZynierii Produkcji
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Budynek Politechniki Warszawskie

przejscie po budynku

wg. rysunku nr 5
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Wyd_ziat InZynierii Produkcji

przejscie po budynku

. Rura stalowa ze szwem preizolowana 2 x DN 80/160 mm
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/ wg. rysunku nr 5

UWAGI:

1. S.c. powyzej poziomu wody gruntowej.

2. Przed rozpoczeciem prac budowalnych zweryfikowac rzedne
istniejqcej sieci w miejscach potqczenia z projektowang siecig.

W razie potrzeby dostosowac rzedne proj. s.c. do rzednych istniejgcych.
W przypadku znacznych rozbieznosci zawiadomic projektanta.

3. Prace ziemne nalezy rozpoczqc od sprawdzenia wysokosSciowego
posadowienia budynku.

4. Otwory w scianie zewnetrznej budynku wykonac¢ metodq odwiertu,
po zamontowaniu przewoddw preizolowanych otwory zabetonowac,

a sciany zabezpieczy¢ masq uszczelniajgcq typu Cayktite Fr. Pozamet. *
5. Wykonac wiercenia kontrolne w celu weryfikacji utozenia kolizji.

6. W trakcie wykonywania robdét ziemnych mogq zostac ujawnione,
nie wykazane na mapie geodezyjnej i w projekcie, elementy uzbrojenia
podziemnego. W takim wypadku nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,
zawiadomic projektanta oraz zgtosic¢ do wtasciwych stuzb inZynierii
miejskiej.

* lub rownowazne

Wykaz kolizji i skrzyzowan:

Lp. | Rodzaj uzbrojenia Posadowienie Sposéb zabezpieczenia

nie wymaga zabezpieczenia
rura ochronna

1. Istn. kanat sanitarny
2. Istn. kabel elektryczny

ponizej s.c.
powyzej s.c.

- oznaczenie budynku Politechniki Warszawskiej

==

- przejscie gazoszczelne WGC + 2x pierscien uszczelniajgcy
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EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02 - 219 Warszawa, tel. 22 886 - 44 - 39, faks 22 846 - 87 - 43, biuro@ekoprojekt.com

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa sieci ciepfowniczej przechodzqcej przez pomieszczenia budynku
Nowego technologicznego Wydziaty Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
przy ul. Narbutta 85
dz. ew. nr 63 z obrebu 1-01-09

OBIEKT Siec cieptownicza do budynku przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.
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