Nowy technologiczny
Wydziat Inzynierii Produkcji
Politechniki Warszawskiej

Istn. sie¢ cieptownicza
2xDN80/160 mm SPIRO
do demontazu

(dzxg 88,9x3,2 mm)

Rurociggi cienkoscienne prod. Finpol-Rohr zgodnie z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Otwory w $cianie zewnetrznej budynku wykona¢ metoda odwiertu, po zamontowaniu przewodow
preizolowanych otwory zabetonowac, a $ciane zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca typu Cayktite Fr. Pozamet*.
Przej$cie przez $ciang zewnetrzng wykona¢ w ostonie gazoszczelnej Integra WGC*.

Po wykonaniu odkrywki dokona¢ weryfikacji wysoko$ciowego posadowienia rurociggu.

* - lub réwnowazne
Poduszki PE

Pierwsza warstwe poduszek uktada¢ z dwdch stron rury, pozostate z jedne;j.
Sumaryczna ilo$¢ mat PE 2000x1000x40 = 5 szt.

LEGENDA:

proj. sie¢ cieptownicza - zasilenie

proj. sie¢ cieptownicza - powr6t

Korytarz

Istn. studnia z zaworami odcinajgcymi

istn. sie¢ cieptownicza - zasilenie

istn. sie¢ cieptownicza - do unieczynnienia
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istn. sie¢ cieptownicza - do demontazu

- istn. sie¢ cieptownicza - powrtot

uszczelka kofcowa termokurczliwa

mufa termokurczliwa

mufa stalowa ocynkowana

uszczelnienie wodo i gazoszczelne
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pierscien gumowy uszczelniajgcy
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> o SZ‘{e goty uszczelmema’ przejscia rurociqgu EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02 - 219 Warszawa, tel. 22 886 - 44 - 39, faks 22 846 - 87 - 43, biuro@ekoprojekt.com
M preizolowanego przez sciane zewnetrzng: PROJEKT WYKONAWCZY
Przejécie bezposrednie N Przebudowa sieci ciepfowniczej przechodzgcej przez pomieszczenia budynku
o Sciana budynku Nowego technologicznego Wydziaty Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
© - PSS L Zaprawu cementowa .
Pierscienie uszczelniajgce Rz = 8,0 MPa przy ul. Narbutta 85 w Warszawie
o
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/ 209 6'08 8 ' / 18 G Ostona gazoszczing INTEGRA WGC* Siec ciepfownicza do budynku przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.
Rurociqg preizolowany - zasilanie = Rurociqg Spiro - zasilanie NR UPRAWNIEN: PODPIS: STADIUM: PB/PW
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