
Rurociągi cienkościenne prod. Finpol-Rohr zgodnie z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Otwory w ścianie zewnętrznej budynku wykonać metodą odwiertu, po zamontowaniu przewodów

preizolowanych otwory zabetonować, a ścianę zabezpieczyć masą uszczelniającą typu Cayktite Fr. Pozamet*.

Przejście przez ścianę zewnętrzną wykonać w osłonie gazoszczelnej Integra WGC*.

Po wykonaniu odkrywki dokonać weryfikacji wysokościowego posadowienia rurociągu.

* - lub równoważne

proj. sieć ciepłownicza - zasilenie

proj. sieć ciepłownicza - powrót

istn. sieć ciepłownicza - zasilenie

istn. sieć ciepłownicza - powrtót

uszczelka końcowa termokurczliwa

mufa termokurczliwa

uszczelnienie wodo i gazoszczelne

pierścień gumowy uszczelniający
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Proj. przyłącze sieci ciepłowniczej

 2xDN80/160 mm

(dzxg 88,9x3,2 mm )

Istn.  sieć ciepłownicza

 2xDN80/160 mm

(dzxg 88,9x3,2 mm )

Nowy technologiczny

Wydział Inżynierii Produkcji

Politechniki Warszawskiej

Korytarz
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Istn. sieć ciepłownicza

2xDN80/160 mm SPIRO

 do demontażu

(dzxg 88,9x3,2 mm)

Istn. sieć ciepłownicza

2xDN80/160 mm SPIRO

do unieczynnienia

(dzxg 88,9x3,2 mm)

Magazyn

Proj. przyłącze sieci ciepłowniczej

2xDN80/160mm SPIRO

(dzxg 88,9x3,2 mm)

Istn.  studnia z zaworami odcinającymi

 2xDN80/160 mm

Proj. łuk preizolowany ∠90°

2xDN80/160 mm L= 1,0/1,0 m

Proj. łuk SPIRO ∠90°

2xDN80/160mm L=1,0/1,0 m

mufa stalowa ocynkowana

istn. sieć ciepłownicza - do unieczynnienia

istn. sieć ciepłownicza - do demontażu
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Poduszki PE

Pierwszą warstwę poduszek układać z dwóch stron rury, pozostałe z jednej.

Sumaryczna ilość mat PE 2000x1000x40 = 5 szt.

Ściana budynku

Rurociąg preizolowany - powrót

Rurociąg preizolowany - zasilanie

Pierścienie uszczelniające

Osłona gazoszczlna INTEGRA WGC* Owinąć folią

Zaprawa cementowa
Rz = 8,0 MPa

Pierścienie uszczelniające

Rurociąg Spiro - powrót

Rurociąg Spiro - zasilanie

DN 80/160 mm DN 80/160 mm

B1

Nr przejścia

przez ścianę

wewnętrzną

Typ przejścia

W1

Przejście przez ścianę wykonać w rurze stalowej Dn200
L=0,8 m

W1

BRANŻA:

STADIUM:

SKALA:

PODPIS:

DATA:

NUMER RYSUNKU

OBIEKT

NR UPRAWNIEŃ:
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWUJĄCY:
-


