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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przytacza sieci cieptowniczej przechodzacej przez pomieszczenia
budynku Nowego Technologicznego Wydziatu Inzynierii Produkcji PW
przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przytacza sieci cieptowniczej przechodzacej przez
pomieszczenia budynku Nowego Technologicznego Wydziatu Inzynierii Produkcji PW przy ul.
Narbutta 85 na terenie Dzielnicy Mokotow w Warszawie.

Opracowanie niniejsze ujmuje zakres niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowg/zgloszenie robot budowlanych oraz wykonania robdt technologicznych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja stanowi wlasnos¢ Politechniki Warszawskiej.

W obszarze objetym zasiggiem inwestycji wystepujg nastgpujace elementy infrastruktury
technicznej: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze oraz kable energetyczne i
telekomunikacyjne.

W miejscach skrzyzowan s.c. z kablami telekomunikacyjnymi prace wykonywaé recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami i pod nadzorem stuzb
teletechnicznych.

W pasie frontu roboét, przez ktory przebiega planowana trasa przylgcza sieci cieptowniczej nie
wystepuja drzewa i krzewy.

Teren, przez ktory przebiega planowane przytacze sieci cieptowniczej to trawnik oraz jezdnia
wewnetrzng.

Nawierzchnia zostanie odtworzona po zakonczeniu robot.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane stale zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu be¢da polegaty na
budowie przytacza sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDN80/160 mm, L=13,4 m.

Catla inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie dzielnicy Mokotow.

Trasa przylacza sieci cieptowniczej przebiega¢ bedzie pod trawnikiem oraz jezdnig drogi
wewngtrzne;.

Uktad projektowanego przylacza sieci cieptowniczej pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

W tabeli ponizej zestawiono informacje dotyczace dziatki, na ktorej zlokalizowana jest

inwestycja.

Nr
ewidencyjny Obreb Wiasciciel Wiadajacy Uwagi
dziatki
63 1-01-09 Politechnika Warszawska - -

Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w calosci na dzialkach, na ktorych zostal
zaprojektowany (podstawa prawna: Prawo Budowlane Art. 3 ust.20; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ws. warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; Prawo Ochrony Srodowiska).
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4. Potrzeby terenowe projektowanej inwestycji

W czasie realizacji projektowanej inwestycji potrzebne bedzie czasowe zajecie terenu dla
potrzeb Wykonawcy robot.

Laczna powierzchnia czasowo zajmowanego pasa terenu w czasie prowadzenia prac
budowlanych zwigzanych z budowa przytacza sieci cieptowniczej (pas frontu robot + zaplecze
budov:\zly) wyniesie okoto 71,0 m% Wybudowane urzadzenia zajma pas terenu o powierzchni okoto
6,2 m".

5. Informacje o obszarach podlegajgcych ochronie

Projektowang inwestycje zlokalizowano poza obszarem:

e kwalifikacji lesnej,

e uzdrowiskowym,

e parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego
krajobrazu, zespotu przyrodniczo — krajobrazowego, uzytku ekologicznego oraz ich
otuliny,

e objetym ochrong konserwatora zabytkow,

e pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i przystani,

e zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

6. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowang inwestycje zlokalizowano poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie wptynie na warunki gruntowo — wodne oraz ilo$¢ 1 kierunek
odptywu waod opadowych.

Odlegto$¢ i miejsce wywozu nadmiaru urobku ustali Wykonawca zgodnie z obowiagzujgcymi
przepisami o odpadach.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi: koparki, samochody ciezarowe,
sprzet do zageszczania gruntu. Poziom emitowanego hatasu bedzie odbiegat od poziomu hatasu
zazwycza] wystepujacego w czasie dnia. W zwigzku z tym, w celu obnizZenia emisji hatasu
I zanieczyszczen do atmosfery roboty prowadzone bedg przy uzyciu sprz¢tu bedacego w dobrym
stanie technicznym. Prace powodujace zwiekszong emisj¢ hatasu beda prowadzone w godzinach
od 6:00 do 22:00. Réwnoczesnie ograniczona bgdzie jednoczesno$¢ pracy maszyn, a na czas
postoju silniki beda wylaczane. W innych godzinach prace na budowie moga by¢ prowadzone bez
uzycia cigzkiego sprzetu.

Projektowane przewody nie beda negatywnie oddziatywac na srodowisko.

8. Informacje dotyczgce specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Projektowane rurociagi naleza do obiektow o niskim stopniu skomplikowania.
Jest to inwestycja liniowa, podziemna, ktorej przebudowa ma na celu zapewnienie dostaw
ciepta do odbiorcy.

9. Inwentaryzacja i sposob zabezpieczenia zieleni

W obrgbie planowanej inwestycji wystepuje zielen miejska - trawniki. Trawniki po
zakonczeniu robot zostang odtworzone.



10. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w podtozu terenu przeznaczonego pod
inwestycje wystepuja proste warunki gruntowe, a przebudowywane przytacze sieci cieptowniczej
moze by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej.

Projektowane rurociggi sieci cieptowniczej posadowione beda powyzej poziomu wody
gruntoweyj.

2. CZESC SANITARNA

1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania projektu przyjeto nastgpujace materiaty:
Warunki techniczne przytaczenia bud. do sieci cieptownicze;j;
mapy geodezyjne w skali 1:500,
notatka shuzbowa z zatozeniami do opracowania dokumentacji technicznej;
pomiary dodatkowe w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przytacza sieci cieptowniczej przechodzacej przez
pomieszczenia budynku Nowego Technologicznego Wydziatu Inzynierii Produkcji PW przy ul.
Narbutta 85 na terenie Dzielnicy Mokotow w Warszawie.

Opracowanie niniejsze ujmuje zakres niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowg/zgloszenia robot budowlanych oraz wykonania robdt technologicznych.

Przebieg przebudowywanego przytacza sieci cieplowniczej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Przytqcze sieci cieptowniczej

3.1 Charakterystyka trasy projektowanego przytqgcza

Trasa przebudowywanego przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Narbutta 85 zostata
zlokalizowana w jezdni wewnetrznej, trawniku oraz w pomieszczeniach piwnicznych budynku.
Przebudowywane przylacze cieptownicze to rurociagi preizolowane 2xDN80/160 mm oraz
SPIRO (wewnatrz budynku)
Przytacze zostanie poprowadzone po pomieszczeniu w rurach SPIRO 2xDN80/160 mm a
nastepnie w korytarzu zostanie polaczone z istniejagcymi rurociggami SPIRO.

3.2 Srednica i materiaf projektowanego przytgcza

Przylacze sieci cieptowniczej zaprojektowane zostato z rur stalowych preizolowanych ze
szwem 2xDN80/160 mm (Dzxg88,9x3,2 mm) L=13,4 m oraz w budynku z rur SPIRO
2xDN80/160 mm (Dzxg 88.9x3,2 mm) L= 17,3 m zinstalacja alarmowg systemu
rezystancyjnego

Potaczenia rur nalezy wykona¢ jako spawane. Instalacj¢ zaprojektowano w uktadzie
samokompensacji. Izolacja termiczna rurociggéw preizolowanych wykonana fabrycznie
I przystosowana do bezposredniego uktadania w gruncie. Rur¢ stalowa otacza pianka sztywna
PUR (z poliuretanu) i zewnetrzny ptaszcz twardego polietylenu — w przypadku rurociggow
uktadanych w gruncie. Izolacja termiczna ma niski wspotczynnik przewodnos$ci cieplnej i
spelnia wymogi zawarte w wymaganiach technicznych dla izolacji termicznych wydane przez
Veolia Energia Warszawa S.A.



Rurociagi wraz z calg zamontowang na nich armaturg musza by¢ przystosowane do pracy w
nast¢pujacych warunkach:
e cis$nienie robocze do 16 bar
e cisnienie probne - szczelnos¢ p =1,3-pr ; wytrzymatos¢ p = 1,5-pr
e maksymalna temperatura robocza: 124°C
e parametry pracy dlat,=- 20°C: 119/59°C

Przytacze sieci cieptowniczej preizolowanej z rur sztywnych projektuje si¢ z rur o dtugosci
sztangi 6 m. Zalamania trasy i zmiany spadku realizowa¢ mozna przez odchylenie do 2° na
potaczeniach mufowych, a pozostate przez gotowe kolana.

3.3 Zagtebienie projektowanego przytqgcza sieci cieptowniczej

Rurociagi sieci cieptowniczej zaprojektowano z zaglebieniem ok. 0,8 do 1,6 m p.p.t.
W odniesieniu do rzednych terenu istniejgcego.

3.4 Ptukanie i proba hydrauliczna sieci cieptowniczej

Plukanie rurociggéw nie jest wymagane. Jest ono wykonywane w uzasadnionych
przypadkach zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

Hydrauliczna proba szczelno$ci nie jest wymagana. Wykonuje si¢ ja w uzasadnionych
przypadkach, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, oddzielnie dla zasilenia i powrotu. Parametry
proby zgodnie z pkt. 3.2.

3.5 Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne rozpocza¢ po szczegdlowym zapoznaniu si¢ z calo$cig dokumentacji, w tym
z informacjami o istniejagcym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej. Ze
wzgledu na brak wszystkich danych na temat zaglebienia istniejacej infrastruktury podziemne;j
w projekcie przyjeto orientacyjne wartosci. Dlatego przed przystgpieniem do robot nalezy
zweryfikowa¢ zaglebienie istniejacej infrastruktury podziemne;.

Catos$¢ robot nalezy wykonywac pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Wszelkie prace

na sieci cieplowniczej wymagajace wstrzymania dostaw ciepla moga by¢ realizowane tylko w
okresie od 1 maja do 31-sierpnia i musza byé uzgodnione z Dzialem Ruchu Veolia Energia
Warszawa S.A.

Tras¢ projektowanego przylacza sieci cieptowniczej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Po zakofczeniu realizacji inwestycji nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
zgodnie ze stanem istniejgcym.

Projektowane  przytacze sieci  cieptowniczej nalezy wykona¢é w  wykopie
waskoprzestrzennym szalowanym poziomo wypraskami stalowymi. Prace beda wykonywane
w 50% recznie 1 50% mechanicznie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10cm. Wykopy zasypywaé warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Pierwsza
warstwe zasypki wykopu o grubosci 30cm ponad wierzch rur nalezy wykona¢ rowniez piaskiem.
Nalezy stosowacé piasek suchy pozbawiony kamieni (wskaznik zageszczenia CBR = 1,0). Na
wysokosci 30cm ponad rurociggiem ulozy¢ czarng tasme¢ ostrzegawcza. Odleglo$¢ 1 miejsce
wywozu nadmiaru urobku ustala Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach.

Sie¢ cieplownicza powyzej wod gruntowych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze bialo — czerwonym ze §wiattami zottymi,
zapalonymi od zmierzchu do $§witu. Na czas przerw w wykonywaniu robot wykop nalezy
pozostawia¢ przykryty. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjag montazowq producenta.
Spawanie rurociggdw sieci cieplnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ponizszych rygorow:

e roboty spawalnicze muszg by¢ wykonywane wylgcznie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.
e obowigzkowe jest wykonanie badania wszystkich pofaczen spawanych metoda
ultradzwigkowa zgodnie z:

e PN -EN 13480:2012 dopuszcza si¢ wykonanie badan potaczen




e PN -ENISO 5817:2014-05 W oparciu o0 normy réwnowazne
e PN -EN ISO 3834-5:2015-08
e wyniki badan nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami po
jej zakonczeniu przekazaé uzytkownikowi — Inwestorowi.
Przy spawaniu rurociaggéw nalezy zwraca¢é uwage na usytuowanie przewodow instalacji
alarmowej. Przewody musza znajdowac si¢ na gorze.
Rozruch probny nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN — EN 13480-1:2012 lub réwnowazna.
Instrukcja wspawania zawordow kulowych:
e wykonujac gérny spaw zawordow zainstalowanych w pozycji pionowej, zawdr musi by¢
catkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry powstate
przy spawaniu
e wykonujac dolny spaw zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi by¢
catkowicie zamknigty celem zapobiegania przeptywowi przez zawor ciepta; wspawujac zawor
W pozycji poziomej, zawor musi by¢ catkowicie otwarty
e zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do §rednicy DN 150 mm.
¢ nigdy nie nalezy przekrgca¢ zaworu gdy jest goracy (po spawaniu)
e W Czasie spawania zawOr moze by¢ chtodzony np. woda.
Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggdw w_wezkach cieplnych wykonaé z zastosowaniem
nastepujacych powlok malarskich:
e emalia kreodurowa czerwona tlenkowa, utwardzenie nast¢puje w czasie pracy rurociggow.
efarba krzemionowo — cynkowa chemoutwardzalna, kolor szary metaliczny, odporna na
temperature +130°C. Winna by¢ kltadziona na dobrze oczyszczong powierzchni¢ do I lub II
stopnia czystosci.

Rurociggi winny by¢ malowane wszystkimi farbami dwukrotnie: raz w zakladzie
prefabrykacji po oczyszczeniu rur i 2-gi raz na budowie, po wykonaniu robdt montazowych.
Inspektorowi Nadzoru winny by¢ przedstawione podczas odbioru malowania antykorozyjnego
oryginalne opakowania farby do identyfikacji farby uzytej do malowania.

UWAGA: W przypadku etapowej realizacji budowy, przylacze sieci cieplowniczej
wykonane we wczesSniejszych etapach nalezy zabezpieczy¢ plytami zelbetowymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi podczas wykonywania robot w kolejnych etapach. Dotyczy
to w szczegolnoSci miejsc, w ktorych wystepuje ruch ciezkich pojazdéw i maszyn
budowlanych m.in. w pasie frontu robot i na dojezdzie do zaplecza budowy. W miejscach,
gdzie zakonczona zostala budowa przylacza sieci cieplowniczej, zabrania si¢ skladowania
materialow budowlanych lub odpadow.

4. Demontaz istniejqgcej sieci cieptowniczej

Istniejacy sie¢ cieptownicza o dlugosci ok. 24,2 m utozong w gruncie oraz w istniejagcym
pomieszczeniu technicznym nalezy unieczynni¢. Do likwidacji przeznaczona jest sie¢ cieptownicza
znajdujaca si¢ w korytarzu o dlugosci ok. 10,0 m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz schematem montazowym.

5. Instalacja alarmowa

5.1 Przebieg instalacji alarmowej
Instalacj¢ alarmowg zaprojektowano w systemie rezystancyjnym. Instalacj¢ alarmowa
nalezy wtaczy¢ do istniejgcej. Dlugo$¢ instalacji alarmowej L= 192,4 m.
Szczegotowe rozmieszcezenie elementéw zgodnie ze schematem instalacji alarmowe;.



5.2 Rozwigqzania techniczne

System umozliwia ciggla kontrolg jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej podczas
budowy i eksploatacji sieci oraz lokalizacj¢ ewentualnych awarii sieci (uszkodzenie lub korozje
rury przewodowej lub ptaszcza ostonowego) z doktadnoscig do 1 m. Taka doktadnos¢ lokalizacji
ogranicza wielko$¢ wykopu w miejscu awarii oraz przyspiesza jej usunigcie.

Do biezacej kontroli w czasie montazu oraz re¢cznego monitoringu S.c. uzywa si¢
przenosnego przyrzadu z zasilaniem bateryjnym. Przyrzad po podlaczeniu przy pomocy wtyczki
do puszki pomiarowej dokonuje pomiaru stopnia sucho$ci pianki izolacyjnej. W czasie montazu i
eksploatacji stopien sucho$ci winien wynosi¢ 0 (min. 50 megaoméw) lub 12 (min. 10
megaomow). Stopien nizszy niz 12 $wiadczy o zawilgoceniu pianki — im nizszy stopien — tym
wicksze zawilgocenie. Lokalizacji awarii dokonuje si¢ przy pomocy lokalizatora przeno$nego
Z zasilaniem bateryjnym interpretujac wskazania (w procentach dtugosci catej petli).

5.3 Wytyczne montazowe

Do taczenia przewodow sygnalizacyjnych uzywaé nalezy specjalistycznych narzedzi
zaakceptowanych przez przedstawicieli producenta instalacji alarmowej, oraz tacznikow
zaciskowych i koszulek termokurczliwych wlasciwych dla producenta. Podczas montazu nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e w trakcie montazu nalezy dokonywa¢ pomiardw i notowal rzeczywista oporno$¢ petli
pomiarowej w celu zapewnienia gwarantowanej doktadnosci lokalizacji (1%o); pomiary
wykona¢ w kazdym z punktéw charakterystycznych wskazanych w projekcie,

e 7 koncoéwek elementow preizolowanych usungé wierzchnig warstwe pianki, az do uzyskania
stopnia suchosci 0 lub 12,

e zasadg jest taczenie przewodow zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym (z wyjatkiem
zamykania pe¢tli pomiarowej); w szczeg6élnych przypadkach dopuszczalne jest krzyzowanie
przewodow, ale musi by¢ zachowany warunek dotyczacy taczenia przewodow,

e zlagcza przewodow sygnalizacyjnych zaleca si¢ podpiera¢ kostkami z pianki PUR,
umocowanymi przy pomocy papierowej taSmy samoklejace;,

e koncowki przewodow w elementach preizolowanych wewnatrz winny by¢ zabezpieczone przy
pomocy termokurczliwych kapturdw,

e W miejscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nalezy wprowadzi¢ przewody do puszek
przytaczeniowych przy pomocy kabla teflonowego lub silikonowego, wg ponizszej zasady:

e styk 1 - przewdd oporowy (czerwony) rury zasilajacej

styk 2 - przewod powrotny (zielony) rury zasilajace;j

styk 3 - rura stalowa zasilajgca

styk 4 - rezerwa

styk 5 - przewod oporowy rury powrotne;j

styk 6 - przewod powrotny rury powrotnej

styk 7 - rura stalowa powrotna

styk 8 — rezerwa

w celu wyrdOwnania potencjatow rury zasilajacg i powrotng w budynku nalezy uziemic

1 spig¢ przewodem miedzianym o przekroju min. 4,0 mm®.



6. Zestawienie materiatow do budowy sieci cieplnej

L.p. | Symbol Nazwa Wymiar podst. Wymiar/rozmiar (typ) | J. miary | llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Elementy w gruncie - rury preizolowane sztywne

Rura stalowa preizolowana ze szwem DN80/160 mm roducent Finpol Rohr Ltd

1 - (Dz/g 88,9/3,2 mm) - dt. sztangi 6,0 m, z instalacjg alarmowg, Dz/g88,9/3,2 mm DN 80/160 mm szt. 5 P , P . ’
. . lub réwnowazne
izolacja standard

2 i tuk prelzolowanyg =90 .DN 80/160 mm (Dz/g 88,9/3,6 mm) — D2/g 88,9/3,6 mm DN 80/160 mm ot 5 producent,FlnpoI Rphr Ltd.
dt. =1,0/1,0 m, zinstalacjg alarmowg, izolacja standard lub réwnowazne

3 i Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastyka i klejem Dz 160 mm Dz 160 mm ot 3 producent{FlnpoI Rphr Ltd.
Dz 160 mm lub réwnowazne

4 - Ptyta odcigzajgca 2,0x2,5 m - - szt. 3

5 - Tasma ostrzegawcza czarna - - m 27,0 producent,FlnpoI Rphr Ltd.

lub réwnowazne

6 - Mata kompensacyjna PE 2000x1000x40 mm - - szt. 5

3 i Ko.mponen.ty pianki poIiu!'etan(.)wej - komponent A - poliol i komponent A g 11280 producent,Finpol Bohr Ltd.
(pianowanie agregatem) izolacja standard lub réwnowazne

3 i Ko.mponen.ty pianki pollu.retam.)wej - komponent B - izocyjanian i komponent B g 1896,0 producent,FlnpoI Sohr Ltd.
(pianowanie agregatem) izolacja standard lub réwnowazne

9 - Pierscien gumowy uszczelniajgcy dla Dz 160 mm Dp 150 mm Dz 110 mm szt. 4 producent'FlnpoI Rohr Ltd.

lub réwnowazne

Przejscie wodo i gazoszczelne DN 150-(dla rury Dz160mm), max D1=155 mm

10 - | érednica otworu 200 mm, zakres stosowania Dz158-172mm, D2=275 mm DN 80/160 mm szt. 2 prlzgurfﬁ;!;‘;ﬁ?
D1=155 mm, D2=275 mm, D3=307 mm D3=307 mm

Elementy w budynku

Rura stalowa DN 80mm (Dzxg 88,9x3,2mm) - dt. sztangi 6,0m, w

11 - ptaszczu SPIRO DN 160mm (Dz/g 160,0/0,5mm), z instalacja Dz/g 88,9x3,2mm DN 80/160mm szt. 6 -

alarmowa, izolacja standard.

Kontakt: Dane Firmy:

Nagrody:

Ekoprojekt Sp. 2z 0.
al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

.0. tel, 22-886-44-39

NIP: 522-290-48-74

REGON: 141640300

KRS: 0000319692

Kapital zakladowy 585.000 PLN

faks 22-846-87-43
biuro@ekoprojekt.com
www.ekoprojekt.com

Flrma
Intynierska
Mazowsza
Roku 2014

Filrma
Intynierska
Mazowsza
Roku 2015

Flrma
Intynierska
Mazowsza
Roku 2017




Kolano hamburskie R=3D o=90° DN 80mm (Dz/g 88,9/3,2mm)

12 D 2 DN t. 22 -
ze $wiadectwem odbioru ZETOM 2/8 88,9/3,2mm 80mm 32
13 Mufa stalowa ocynkowana Dz 160 mm Dz 160 mm Dz 160 mm szt. 10 -
tuk SPIR =90° DN 1 D —dt. = tFi | Rohr Ltd.
14 uk S Oa_ 90 . 80/160 mm.( z/g_88,9/3,6 mm) D2/g 88,9/3,6 mm DN 80/160 mm st 5 producenl inpo .o r Ltd
1,0/1,0m, zinstalacjg alarmowg, izolacja standard lub réwnowazne
Izolacja typu MPiS ze sztywnej pianki poliuretanowej o
15 wspotczynniku przewodzenia A=0,030 W/mK, dla gr. 45 mm DN 80 mm mb 7,0 -
rurociggow zasilajgcych DN 80 gr.izolacji 45 mm
16 Podpora przesuwna PP - - szt. 6 -
17 Tuleja stalowa DN 200 mm - - m 1,6 -
Elementy instalacji alarmowej
. producent Finpol Rohr Ltd.
18 Puszka pomiarowa LPS-2 - - szt. 1 . .
lub rownowazne
d t Finpol Rohr Ltd.
19 Przewdd czterozytowy - - m 1 pro l,Jcen |er0 onr
lub réwnowazne
. producent Finpol Rohr Ltd.
20 tacznik ZPB - - szt. 2 . .
lub réwnowazne
21 Tuleja zaciskowa BS-QU - - szt. 24 producentlFlnpoI Rphr Ltd.
lub réwnowazne
22 Koszulka termokurczliwa BS-SRA - - szt. 27 producentl Finpol Rohr Ltd.
lub réwnowazne
23 Wsporniki i i t. 27 producent Finpol Rohr Ltd.

lub réwnowazne

Gatunek stali zgodnie z wymaganiami technicznymi Veolia dla preizolowanych rur stalowych z 10.2018 r.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa projektowanego przytacza sieci cieptowniczej winna by¢ realizowana w sposob
minimalizujacy wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaré6wno pracownikow
budowy, jak i mieszkancow posesji sgsiadujacych z frontem robodt oraz wszelkich 0s6b mogacych
znajdowac si¢ w tym rejonie.

Zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

nieprzestrzegania przepisow obowigzujacych Wykonawce robot budowlano — montazowych
niestosowania niezb¢dnych zabezpieczen i rezimu technologicznego

lekcewazenia przepisow BHP przez ekipe Wykonawcy

braku badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow

niezachowania elementarnego porzadku w czasie skladowania materiatdbw budowlanych, ich
transportu i montazu itp.

btedow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan
z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe, energetyczne, itp.)

pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczgdnosci 1 braku wyobrazni

niezachowania elementarnej ostroznos$ci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znalez¢ si¢
w rejonie frontu robot

niezapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesji sasiadujgcych z robotami.

Zagrozenia moga wystapi¢ w czasie nastgpujacych robot:

wykonywania rob6t ziemnych

szalowanie wykopow i praca na ich dnie
transport materialdw do miejsca ich wbudowania
roboty spawalnicze

montaz rur w wykopach

montaz prefabrykowanych elementéw studzienek
wykonywanie podsypki pod rurociaggi
wykonywanie zasypki 1 zaggszczania
wykonywanie 1 eksploatacja tymczasowych podtaczen do rozdzielni elektrycznych (np. do pompy
odwadniajacej wykopy)

odwadniania wykopow

Oprocz zagrozen zycia 1 zdrowia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem

robot, do ktérych naleza:

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i transportem urobku
hatas pochodzacy od srodkow transportu, maszyn budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi
utrudnienia w poruszaniu si¢ pieszych i pojazdéw, w zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji winna

by¢ okreslona w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika
Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu”:

Ustawa z dnia 7. 07. 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462 z pdzn.
zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Oprécz ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastepujacych przepisOw prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczeg6lnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot.

Rozporzadzenie Min. Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Aktualne przepisy dotyczace organizowania pracy w sposob bezpieczny i indywidualnej ochrony
pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy z czestotliwos$cia wynikajacg z przepisOw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz
na stanowisku pracy

kazdy pracownik winien posiada¢ kart¢ szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze zakonczone
egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot moze skierowaé
tylko tych pracownikow, ktorzy speiniajg te wymagania

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej; odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow klimatycznych i pogodowych, a sprzet
ochrony — do charakteru wykonywanej pracy

nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy 1 w oparciu o ten projekt zabezpieczy¢
teren robot przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych.

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych
i stanowisk materiatow

drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje 1 dow6z materiatow
bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancoéw

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie

pojazdy 1 maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny posiadac
swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbgdne atesty i certyfikaty

urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny posiadaé
stosowne paszporty 1 §wiadectwa

przebywanie ludzi dozwolone jest wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu

sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym przegladom, z
potwierdzeniem niezbednymi dokumentami.
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8. WYKAZ PRZYWOLANYCH NORM | PRZEPISOW

Osiedlowg sie¢ cieptowniczg nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnic obowigzujgcymi

normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi Veolia Energia Warszawa S.A.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz.U. z
2004 nr 16 poz. 156)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napetnianiu zbiornikow gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 nr 7
poz. 59)

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru oraz parametry stosowanych

materialow okreslaja normy:

PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podilozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania 1 stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powlok

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

PN-EN 10217:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepta
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodoéw rurowych

PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespotl ztacza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 488+A1:2014-03 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z
polietylenu

PN-EN 448:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i plaszcza ostonowego z
polietylenu

PN-EN 1SO 5817:2014-05 Spawanie - Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z
wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych
PN-EN 13480:2012 Rurociagi przemystowe metalowe

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jako$ci dotyczace materialow metalowych — Cze$¢ 2:
Pelne wymagania jakos$ci

PN-EN I1SO 16810:2014-06 Badania nieniszczace - Badania ultradzwickowe — Zasady ogolne
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PN-EN ISO 11666:2011 Badanie nieniszczace spoin - Badania ultradzwickowe zlaczy
spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwickowe.
Charakterystyka wskazan w spoinach

PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczace spoin - Badanie ultradzwickowe — Techniki,
poziomy badania i ocena

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne ztaczy
spawanych

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogoélne,

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materialdw metalowych —
Cze¢s¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

PN-EN 1SO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdéw do
spawania - Cze¢$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN 1SO 2560:2010 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone
do recznego spawania tukowego stali niestopowych i1 drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe druty i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i Zaroodpornych —
Klasyfikacja

Wymagania techniczne i specyfikacja techniczna dla rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE przeznaczonych do montazu w w.s.c., Veolia Energia Warszawa S.A.
22.05.2019 .

Wytyczne montazu rurociaggdw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE, Veolia Energia
Warszawa S.A. 22.05.2019 r.

Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz montazu rurociggéw preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE, Veolia Energia Warszawa S.A. 22.05.2019 r.

Dopuszcza si¢ stosowanie norm rownowaznych do wymienionych w punkcie V.

9. UWAGI KONCOWE

Calos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi 1 pod nadzorem Veolia Energia
Warszawa S.A.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji
projektowej, wilacznie z projektami branzowymi oraz innymi istotnymi dla realizacji
dokumentami.

Ewentualne rozbiezno$ci pomiedzy rysunkami nalezy wyjasni¢ z projektantem przed
rozpoczeciem robot.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zosta¢ ujawnione, nie wykazane na mapie
geodezyjne] 1 w projekcie, elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢, zawiadomié projektanta oraz zglosi¢ do whasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé rgcznie
Z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnolegla, biezaca koordynacja
mig¢dzybranzowa.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie roboty winny
by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne 1 przeszkolone w wykonywaniu instalacji w
zaprojektowanej technologii, pod kierownictwem oséb uprawnionych. Przy wykonywaniu
robot nalezy stosowac si¢ do przepisOw prawa, norm i instrukcji producentéw i dostawcow
materialdw budowlanych oraz przepisow BHP 1 zalecen narady koordynacyjnej ws
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
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Rury i armature nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w opracowaniu: ,,Wymagania
Techniczne. Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggow
preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie” wydanym
przez Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikéw Sanitarnych.

Wszystkie materialy 1 rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem testy, badania
I certyfikaty. W przypadku zastosowania innych materialtbw od podanych w projekcie
konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta i wykonanie aktualizacji dokumentaciji.

Za wykonanie robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa projektant nie
odpowiada.

Po wykonaniu robot uprawniony Geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza,
uwzgledniajgcg catos¢ wybudowanych instalaciji.

W sprawach nieokre§lonych dokumentacja obowiazuja:

— warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy P.K.N.,

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materialow i

urzadzen.

Wykonawca, lub podmiot przystgpujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ si¢ z dokumentacja
i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z samego faktu
uczestniczenia w postepowaniu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej 1 nienagannie funkcjonujacej instalacji.
Wykonawca nie bedzie mogt w p6zniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosi¢
projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie
realizacji uzgodni¢ wczes$niej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur i ksztaltek o mniejszej grubosci $cianki, pod warunkiem
zachowania zgodno$ci z Zarzadzeniem SPEC nr 1/2012

Wymienione w dokumentacji projektowej normy, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i inne, przywotane akty nalezy traktowaé jako wyznacznik
parametrow. Dopuszcza si¢ wykonywanie sieci w oparciu o rownowazne dokumenty, jednakze
niedopuszczalne jest obnizenie jakosci, trwalo$ci i1 parametréw wytrzymatosciowych oraz
pogorszenie wlasciwosci eksploatacyjnych wykonanych urzadzen.

Calos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi 1 pod nadzorem Veolia Energia
Warszawa S.A.

Wykorzystanie dokumentacji projektowej niezgodne z Umow3a oraz wprowadzanie zmian bez
zgody i wiedzy autora jest zabronione.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacji
projektowej, wiacznie z projektami branzowymi oraz innymi istotnymi dla realizacji
dokumentami.

Przed zaméwieniem materiatéw oraz rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia w naturze wymiardw podanych w projekcie. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zmian lub rozbiezno$ci miedzy projektem, a stanem faktycznym nalezy
przekazaé t¢ informacj¢ projektantowi w celu opracowania rozwigzania zastgpczego. Nie
nalezy przyjmowa¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkow.

Ewentualne rozbiezno$ci pomig¢dzy rysunkami nalezy wyjasni¢ z projektantem przez
rozpoczeciem robot.
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W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zosta¢ ujawnione, nie wykazane na mapie
geodezyjnej i w projekcie, elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢, zawiadomi¢ projektanta oraz zglosi¢ do wlasciwych stuzb inzynierii miejskie;j.
W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla, biezaca koordynacja
mie¢dzybranzowa.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie roboty winny
by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu instalacji w
zaprojektowanej technologii, pod kierownictwem os6b uprawnionych. Przy wykonywaniu
robot nalezy stosowac si¢ do przepisOw prawa, norm i instrukcji producentow i dostawcow
materiatdéw budowlanych oraz przepisow BHP i zalecen ZUD.

Rury 1 armature nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w opracowaniu: ,,Wymagania
Techniczne. Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociaggdw
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie” wydanym
przez Polskie Zrzeszenie Inzynieréw 1 Technikow Sanitarnych.

Wszystkie materialy 1 rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem testy, badania
i certyfikaty. W przypadku zastosowania innych materiatbw od podanych w projekcie
konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta i wykonanie aktualizacji dokumentaciji.

Za wykonanie robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa projektant nie
odpowiada.

Po wykonaniu robot uprawniony Geodeta winien wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza,
uwzgledniajacg cato§¢ wybudowanych instalacji

W sprawach nieokre§lonych dokumentacja obowigzuja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy P.K.N.,

instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materialow

1 urzadzen.

Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢ z dokumentacja
i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z samego faktu
uczestniczenia w postepowaniu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonujgcej instalacji.
Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosi¢
projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie
realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy zostaty dobrane jako
urzadzenia wzorcowe. Moga by¢ zastapione przez urzadzenia i materialy innych producentow,
pod warunkiem zachowania roéwnowaznych parametrow technicznych oraz spehiania
odpowiednich norm prawnych i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione w dokumentacji projektowej normy, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i1 inne, przywotane akty nalezy traktowa¢ jako wyznacznik
parametrow. Dopuszcza si¢ wykonywanie sieci w oparciu o rownowazne dokumenty, jednakze
niedopuszczalne jest obnizenie jakosci, trwalo$ci i parametréw wytrzymato$ciowych oraz
pogorszenie wiasciwosci eksploatacyjnych wykonanych urzadzen.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Warszawa, luty 2020 r.

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zn. zm.) oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany/wykonawczy dla przebudowy przylacza sieci
cieptowniczej przechodzacej przez pomieszczenia Nowego Technologicznego Wydziatu Inzynierii
Produkcji PW przy ul. Narbutta 85 w Warszawie - dzielnica Mokotdw,” zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Stawomir Drozdowski
upr. bud. nr: MAZ/0206/PWOS/09
specjalnos¢: instalacyjna  w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy: mgr inZ. Monika Chociaj
upr. bud. nr: MAZ/0494/PWQS/06
specjalnos¢: instalacyjna  w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
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